
Luftledningsplan MRW 

Luftledningsplan MRW rev 3 Skapat den 2005-08-03 10:34:00 1(14) 

Innehåll 

LINJE ............................................................................................................................................................ 2 
STAKNING....................................................................................................................................... 2 
SEKTIONERNA UTFÖRS ISOLERADE, MED DUBBEL UTLIGGARE. ....................................................... 3 
LEDNINGSFÖRLÄGGNING I VÄXLAR. ............................................................................................... 4 

BANGÅRD. ................................................................................................................................................... 5 
RITA SCHEMA ÖVER BANGÅRDEN, DÄR ISOLERINGAR OCH BRYTARE FRAMGÅR.............................. 5 
MÄT UPP SPÅR OCH EV. PERRONGER UNDER BRYGGA. .................................................................... 6 
DIMENSIONERA BRYGGA. ............................................................................................................... 6 

LINJE BREDFORS...................................................................................................................................... 7 
STAKNING....................................................................................................................................... 7 
VÄXELLÄGE.................................................................................................................................... 7 

BANGÅRD BREDFORS. ............................................................................................................................ 9 
SCHEMA ÖVER BANGÅRDEN, DÄR ISOLERINGAR OCH BRYTARE FRAMGÅR...................................... 9 
BRYGGINDELNINGEN. ..................................................................................................................... 9 
MÄT UPP SPÅR OCH EV. PERRONGER UNDER BRYGGA, OCH DIMENSIONERA BRYGGOR.................. 10 

 

 
 
 



Luftledningsplan MRW 

Luftledningsplan MRW rev 3 Skapat den 2005-08-03 10:34:00 2(14) 

Linje 

Linjeplan. 

Stakning. 

 

Normal spännvidd på 690mm (60m) bör i användas, men 
kortare i kurvor. 

Lokala förhållande som korsande vägar, tunnlar, och 
växlar ger förutbestämd placering av stolpar. 
Mellanrummet fördelas jämt, undvik oordnad blandning 
av avkortade spännvidder. På dubbespårig linje placeras 
de båda spårens stolpar parvis mitt för varandra. 
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Upprätta en linjeplan. 

 

Sektionerna utförs isolerade, med dubbel utliggare. 

Stolparnas avstånd från spår, räknat från spårmitt till stolpens närmast spåret skall minst vara 31.6 mm (2.7m). 
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Ledningsförläggning i växlar. 

 

En stolpe skall placeras i växelläget över växel, där två 
trådar sammanstrålar i växel varav den ena är 
genomgående, medan den andra avspännes. Växelläget är 
där avståndet mellan de korsande rälernas innerkanter är 
7.5mm (650mm). Praktiskt placeras stolpen där alla räler är 
jämt fördelade. 

100,07 mm

ø 7,50 mm

31,60 mm

Lämpligen tillverkas en mall för ”Stolpe och Växelläge” 
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Bangård. 

Schema för inkoppling av bangårdsledningar. 

Rita schema över bangården, där isoleringar och brytare framgår. 

Elektrifiering av bangård. 

Planera bryggindelningen, där tråddragning framgår. 
Lämpligen läggs ett måttband längs bangården sedan kan en 
digitalkamera och ett cad program användas för att rita 
bangården. Måtten refererar till måttbandet. Växel måttet 
ligger vid växeltungans led, så att bryggan går att placera med 
stor noggrannhet. Hamnar inte bryggan över en växel så antas 
att en ryttare är monterad i växelläget. 
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Uppmätningsritning för ledningsbrygga. 

Mät upp spår och ev. perronger under brygga. 

Det viktigaste är att stolparna ställs i rät linje, så att alla bryggor är lika långa. Stolparnas avstånd från spår, 
räknat från spårmitt till stolpmitt är samma som linjestolpar med tillägg halva bryggstolpen ca 35mm , som störst 
mellan 40mm-46mm. Närmast station minst 38mm, ca 1m på var sida om stationen. På lastkaj ca 51mm. Stolpar 
mitt i bryggor vrids. Längst får bryggorna vara 402mm (35m). Ekonomiska längden är 287-322mm (25-28m). 
Entecs brygga är 272mm (23.7m) 

Dimensionsritning för ledningsbrygga. 

Dimensionera brygga. 

Entecs bryggor har modullängden 35.5mm, samt stolpmodul på 65mm. Totala normalbryggan är då med 4 
moduler 65x2+35.5x4=272mm. Bryggorna går att kapa, korta eller förlänga. 2 modul blir då 201mm, 3 modul 
236.5mm, 5 modul 307.5mm, 6 modul 343mm. Andra brygglängder går att kapa till med fler skarvar. 
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Linje Bredfors. 

Linjeplan 

Stakning. 

 

Växelläge. 

143,7

99,94 mm

67,73 mm

148,8
Skarv tll växeltunga.Stolpe

 

100,18 mm

113,5
80,36 mm

119,9
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100,01 mm

300+158,4=458,4

453,5
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Bangård Bredfors. 

Schema för inkoppling av bangårdsledningar. 

Schema över bangården, där isoleringar och brytare framgår. 

Elektrifiering av bangård. 

Bryggindelningen. 
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Uppmätningsritning för ledningsbrygga, och dimensionritning. 

Mät upp spår och ev. perronger under brygga, och dimensionera bryggor. 

R.ö.k.

67,65 mm 50,47 mm

Stolpe nr. 1 Stolpe nr. 1a

Brygga nr.1. Bredfors

L.s. K.s.

35,00 mm

191,50 mm

38,38 mm

35,50 mm35,50 mm35,50 mm42,50 mm 42,50 mm

 

100,28 mm35,00 mm
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35,50 mm

Brygga nr.2.

R.ö.k.

67,65 mm 50,47 mm

Stolpe nr. 2 Stolpe nr. 2a

Bredfors

L.s. K.s.

35,00 mm

191,50 mm

38,38 mm

35,50 mm35,50 mm42,50 mm 42,50 mm35,50 mm

Brygga nr.2.

R.ö.k.

67,65 mm 50,47 mm

Stolpe nr. 2 Stolpe nr. 2a

Bredfors

L.s. K.s.

35,00 mm

191,50 mm

38,38 mm

35,50 mm35,50 mm42,50 mm 42,50 mm
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Stolpe nr. 3a

42,50 mm42,50 mm 35,50 mm 35,50 mm 35,50 mm

38,38 mm35,00 mm 50,47 mm67,65 mm

Stolpe nr. 3

R.ö.k.

Brygga nr.3. Bredfors

L.s. K.s.
191,50 mm

 

99,97 mm
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Brygga nr.4.

35,50 mm

R.ö.k.

67,65 mm 50,47 mm

Stolpe nr. 4 Stolpe nr. 4a

Bredfors

L.s. K.s.

35,00 mm

191,50 mm

38,38 mm

35,50 mm35,50 mm42,50 mm 42,50 mm

Brygga nr.4.

35,50 mm

R.ö.k.

67,65 mm 50,47 mm

Stolpe nr. 4 Stolpe nr. 4a

Bredfors

L.s. K.s.

35,00 mm

191,50 mm

38,38 mm

35,50 mm35,50 mm42,50 mm 42,50 mm
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Brygga nr.5.

35,50 mm

R.ö.k.

67,65 mm

Stolpe nr. 5 Stolpe nr. 5a

Bredfors

L.s. K.s.

35,00 mm

191,50 mm

35,50 mm35,50 mm42,50 mm 42,50 mm

50,47 mm 38,38 mm

 

103,92 mm

165,26

172,33

169, Brygga 5
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